
  
 
 

 
 
 
Martillo perforador de Bancada Serie 90 
M94 y M95   

DESCRIPCIÓN  
 
Los martillos perforadores M94 y M95 son la 
opción ideal para el acople en columna de 
banqueador. 
Ambos modelos ofrecen una fiabilidad y 
rendimiento de primer nivel. Gracias a su diseño 
compacto y resistente, el desgaste de piezas es 
muy equilibrado, permitiendo que los procesos de 
mantenimiento sean sencillos y de bajo coste. 
 
Modelo M94: Más ligero y versátil que el M95, se 
adapta con facilidad a la columna. Su alta  
frecuencia de impacto de casi 2.700 b/min., lo 
convierte en un perforador de garantía para 
cualquier tipo de roca. 
 
Modelo M95: Perfecto para las perforaciones más  
exigentes. Su fuerza de impacto permite un 
rendimiento óptimo en canteras de granito. 
 
De fabricación 100 % europea, los modelos M94 y 
M95, garantizan rendimiento y productividad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Características Técnicas M94 + M95 
 

 
 

Consumo de Aire   M94 / M95 3.900  /  4.600 lt/min 

Conexión de entrada aire 1“ (25mm) 

Diámetro de pistón    M94 / M95 80mm / 90mm 

Enmangadura para herramienta 22 x 108mm 

Frecuencia de impacto  M94 / M95 2.680 / 2.500 bpm 

Longitud  M94 / M95 490mm / 520mm 

Peso M94 / M95 27 Kg / 31 Kg 
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PERFORACIÓN 


